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Bebauungsplan ,,DaimlerstraBe Nord*“

Gemeinde Hiilben
Landkreis Reutlingen

A. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen - Textteil

Als Rechtsgrundlagen kommen zur Anwendung:

Gesetze:

Baugesetzbuch (BauGB)

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S.
3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr.
394) gedndert worden ist.

Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBI. | S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr.
176) geandert worden ist.

Planzeichenverordnung (PlanZV)
Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), die zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802) geédndert worden ist.

In Erganzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO)

1. Mischgebiet, Mi
(§ 6 BauNVO)

Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von
Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stéren.

Zulassig sind:

- Wohngebéaude (§ 6 Abs. 2 Nr.1 BauNVO)

- Geschéfts- und Blirogebaude (§ 6 Abs. 2 Nr.2 BauNVO)

- Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des
Beherbergungsgewerbes (§ 6 Abs. 2 Nr.3 BauNVO)

citiplan GmbH
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- Sonstige Gewerbebetriebe (§ 6 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)
- Anlagen fur Verwaltungen sowie kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke (§ 6 Abs. 2 Nr. 5 BauNVO)

GemaR § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans
und somit unzuldssig sind:

- Einzelhandelsbetriebe (§ 6 Abs. 2 Nr.3 BauNVO)

- Gartenbaubetriebe (§ 6 Abs. 2 Nr. 6 BauNVO)

- Tankstellen (§ 6 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO)

- Vergnugungsstatten (§ 6 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 3 BauNVO)

2. Eingeschridnktes Gewerbegebiet, GEe
(§ 8 BauNVO)
Die gewerbliche Nutzung ist dahingehend eingeschrankt, dass nur
Gewerbebetriebe zuléssig sind, die das Wohnen nicht wesentlich stéren
(Storgrad eines Mischgebietes nach § 6 BauNVO).

Ausnahmen:

- Im Plangebiet sind Nutzungen nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO
(Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, fiir Betriebsinhaber
und Betriebsleiter) nur ausnahmsweise zuléssig und mit folgender
Beschrdnkung versehen:

Der Anteil der Wohnnutzung (Geschossfléche) darf hochstens 40 % der
erstellten gewerblichen Geschossfléche ausmachen, jedoch nicht mehr als
insgesamt 160 gm Wohnflache (Berechnung nach DIN 283).

- Wohnen ohne die Voraussetzungen des § 8 Abs. 3 Nr.1 BauNVO ist nicht
zulassig.

- Ausnahmen gemaR § 8 Abs. 3 Nr.2 BauNVO (Anlagen fiir kirchliche,
kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke) und Nr. 3
(Vergnugungsstéatten) sind nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht zulassig.

GemadR § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans

und somit unzuldssig sind:
- Tankstellen (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO)
- Einzelhandelsbetriebe (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO)

2. MaR der baulichen Nutzung
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 23 BauNVO)

a. Entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen Teil und gemaR A 2.1
bis A 2.3.

b. MaRgeblich sind die festgelegten Héchstwerte:
- Grundfldchenzahl (GRZ)

citiplan GmbH
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2.1

2.2

2.3

Hohe der baulichen Anlage als maximale Geb&udehéhe (GH)
Maximale Traufhéhe (TH)

Maximale Firsthéhe (FH)

Zahl der Vollgeschosse

Zulassige Grundflichenzahl (GRZ, § 19 BauNVO)

. Entsprechend den Eintragungen in der Planzeichnung.

. Die zulassige Grundfléche darf durch die Grundfléache der in § 19 Abs.4

Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen um bis zu 10 % uberschritten
werden. Die zusatzliche Grundflache darf jedoch bei oberirdischer
Ausnutzung nur mit nicht iberdachten Stellplatzen fur Pkws gestaltet
werden, wobei diese Stellplatze wasserdurchldssig und begrint
herzustellen sind (z.B. Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster,
Schotterrasen oder Spurbefestigung).

Zulissige Gebdudehdhen (§ 18 BauNVO)

Als maximale Hoéhen gelten die Eintragungen in der Planzeichnung
(Nutzungsschablonen).

Oberer Bezugspunkt der Traufhéhe (TH) ist der Schnittpunkt der
AuBenwand mit der Dachhaut. Die Traufh6hen von Quergiebeln durfen die
festgesetzte TH Uberschreiten (siehe hierzu Ortliche Bauvorschriften, 1.2
Dachaufbauten)

Oberer Bezugspunkt der Firsthohe (FH) ist die oberste
Dachbegrenzungskante.

Oberer Bezugspunkt der Gebdudehéhe (GH) ist die héchste Kante der
DachaufRenhaut. Anlagen zur Nutzung von Solarenergie durfen die
festgesetzte GH um 1,50 m Gberschreiten.

Héhenlage von baulichen Anlagen und Grundstiicken
(§ 9 (3) BauGB, § 16 (2) und 18 BauNVO)

a. Die Hohe der baulichen Anlagen ist festgelegt durch die Angabe der

maximal zuldssigen Gebaudehdhe sowie durch die maximal zuldssige
Traufthéhe TH, bezogen auf die Bezugshéhe.

b. Unterer Bezugspunkt fir die maximalen Gebaudehéhen (gem. Ziff. 2.2 der

textlichen Festsetzungen) ist die Erdgeschossfubodenhthe gemén
Planeintrag, definiert als Hohe des FertigfuBbodens.

citiplan GmbH
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C.

Eine Uber- bzw. Unterschreitung der festgesetzten
Erdgeschossfulbodenhéhe ist um héchstens 0,30 m zulassig.

Ist keine ErdgeschossfuBbodenhéhe festgesetzt gilt:

Die untere Bezugshéhe fur die zulassigen maximalen Héhen baulicher
Anlagen (Trauf-, First- und Geb&udehshe) ist die Hohe der StraRenachse
bezogen auf die Mitte des Grundstiicks.

Die ErdgeschossfuRbodenhéhe darf die Héhe der angrenzenden
offentlichen Verkehrsflache um héchstens 0,50 m Uberschreiten. Als
Bezugshdohe firr die Hohe der angrenzenden Verkehrsflache wird die
Straenachse in der Mitte des Grundstiicks festgelegt.

Ist ein Gebdude von mehreren Stralen aus erschlossen, so ist die héher
gelegene Stralle malkgebend.

Siehe hierzu nachstehende Skizze:

Crundslucksgrenze

&Y
{37
>

Haupigelidude

,1(-— —affentliche Strafe

Grundstiicksgrenze
A

maBgebender !
Hehenbezugspunki |

7

dfientliche Strole

| maligebendar
| Huhenbezugupunky

g. Der obere Bezugspunkt fur die Festlegung der Hohe der baulichen
Anlagen ist bei Flachdéachern die oberste Dachbegrenzung und bei
geneigten Dachern der First.

3. Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 (4) BauNVO)

a. Entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen Teil und der

Nutzungsschablone.

o: offene Bauweise

a: abweiche Bauweise, wie offene Bauweise jedoch ohne
Langenbeschrankung
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4. Uberbaubare Grundstiicksflachen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB. § 23 BauNVO)

MaRgebend fr die Uiberbaubaren Grundstiicksflachen sind die im
zeichnerischen Teil des Bebauungsplans festgesetzten Baugrenzen.

5. Nebenanlagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB i.V.m. § 14 BauNVO)

a. Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO sind generell zulassig.

b. Auf den mit Pflanzgeboten belegten Flachen sind Nebenanlagen generell
nicht zulassig.

c. Nebenanlagen in Form eines Gebaudes (Nebengebdude) sind in den
Vorgartenflachen (Fléche zwischen Stralenbegrenzungslinie bzw.
Hinterkante Gehweg und Baugrenze) nicht zulassig. Ansonsten sind
Nebengebaude sowohl in den tiberbaubaren als auch in den nicht
tiberbaubaren Grundstuicksflachen zulédssig.

d. Im Mischgebiet (MI) und eingeschrénkten Gewerbegebiet (GEe) sind
Nebenanlagen bis zu 40 com umbauter Raum zulassig.

e. Nicht zuléssig sind Nebengebaude mit Aufenthaltsraumen.

6. Garagen und Stellplétze (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 5 BauNVO)

a. Garagen und uberdachte Stellplatze sind auch aulierhalb der
iiberbaubaren Grundstiicksflache zuldssig. Garagen und lberdachte
Stellplatze mit Einfahrt parallel zur ErschlieBungsstrafie missen jedoch
einen Abstand zur Grundstiicksgrenze bzw. Stralenbegrenzungslinie von
mindestens 1,50 m haben.

b. Bei Garagen und iberdachten Stellplatzen mit Einfahrt rechtwinklig von der
StraRe aus muss zur StraRenbegrenzungslinie ein Mindestabstand von
5,00 m (Stauraum bis zum Garagentor bzw. zur Einfahrtsseite des
iiberdachten Stellplatzes) eingehalten werden. Auch bei Anordnung der
Garage oder des Uberdachten Stellplatzes parallel zur Stra3e ist ein
Stauraum bis zum Garagentor bzw. zur Einfahrtsseite des liberdachten
Stellplatzes von 5 m einzuhalten.

c. Offene Stellplatze sind mit wasserdurchlassigen Belagen (mind. 30 %
Versickerungsfahigkeit) auszufiihren.

d. Garagen und tiberdachte Stellplatze mit Flachdach oder flach geneigten
Dachern mit einer Neigung bis zu 5° sind zu begrinen.

e. Garagen kénnen auch in das Hauptgebé&ude integriert werden.

citiplan GmbH
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10.

Zufahrtsbeschrankung (§ 9 (1) Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB)

a. GemaRn Eintragung im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes werden
Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt.

Flachen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 (1) Nr. 10 und Abs. 6
BauGB)

In den von der Bebauung freizuhaltenden Flachen (Anbauverbotsflachen) sind
samtliche Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO, soweit sie Gebiude sind,
Stellplatze und Garageni. S. d. § 12 Abs. 6 BauNVO, Gebaude i. S. d. §2
Abs. 2 LBO sowie Werbeanlagen unzulassig.

MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)

a. Wasserdurchlassige Belidge

Zufahrten, Garagenvorplatze und Stellplatzflichen sind mit
wasserdurchlassigen Materialien gem. der Festsetzung in den Ortlichen
Bauvorschriften Ziff. 3b herzustellen.

b. Artenschutz

Rodungen von Gehélzen sind lediglich im Zeitraum zwischen 1.Oktober —
28./29. Februar auRerhalb der Brutzeiten zulassig. Bei Einbezug eines
Biologen und nach dessen Kontrolle ist die Rodung auch im Zeitraum Mérz bis
September méglich, sofern keine Brutvégel betroffen sind.

Pflanzgebote h

a. PFG 1:

Die im Lageplan mit PFG 1 dargestellten Fl&chen sind von jeglicher Bebauung
und Befestigung freizuhalten. Auf dieser Fliche sind standortgerechte Hecken
und Straucher zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. (Verweis auf
Pflanzliste Ziff. 14 Hinweise)

b. PFG 2:

Auf den Grundstiicken ist je 500 m? Grundstucksflache ein standorttypischer,
einheimischer hochstammiger Laubbaum zu pflanzen. Eine Festsetzung der
genauen Standorte der B&ume im Lageplan zum Bebauungsplan erfolgt nicht.
(Verweis auf Pflanzliste Ziff. 14 Hinweise)

c. PFG 3:
Fur jeweils 6 nicht Uberdachte Stellpltze ist ein standorttypischer,
einheimischer Laubbaum zu pflanzen. Hierauf werden die unter PFG 2 zu
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11.

pflanzenden Baume nicht angerechnet. (Verweis auf Pflanzliste Ziff. 14
Hinweise)

d. PFG 4:

Flachdacher und flach geneigte Dacher (mit einer Neigung bis zu 5°) von
Haupt- und Nebengeb&uden sind dauerhaft und flachendeckend mit
gebietsheimischen Arten bzw. gebietseigenem, zertifizierten Saatgut mit einer
Substratstirke von mindestens 10 cm extensiv zu begriinen. Ausgenommen
sind Glasdacher, Dachterrassen sowie mit Solar-/Photovoltaikanlagen belegte
Flachen. Kombinierte Lésungen sind maéglich. (Verweis auf Pflanzliste Ziff. 14

Hinweise)

Flachen fiir Versorgungsanlagen (§ 9 (1) Nr. 12 BauGB)

Entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen Teil wird eine
Versorgungsflache mit der Zweckbestimmung ,Versorgungsanlage Trafo-
Station" ausgewiesen.

citiplan GmbH
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Bebauungsplan ,,DaimlerstraBe Nord*

Gemeinde Hiilben
Landkreis Reutlingen

B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen — Ortliche Bauvorschriften

Rechtsgrundlage:

Landesbauordnung Baden-Wiirttemberg (LBO)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.03.2010, zuletzt geéndert durch Gesetz vom
20. November 2023 (GBI. S. 422)

Der Geltungsbereich ist der zugehérigen Planzeichnung zu entnehmen.

In Ergénzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

1: AuRere Gestaltung der baulichen Anlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

1.1

Dachgestaltung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO)

Dachformen und Dachneigungen

)

Entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen Teil:
Reflektierende und glanzende Dacheindeckungen sind nicht zulassig.

Uberdachte Stellplatze und Garagen, die nicht in Gebaude integriert sind,
sind mit Satteldach, Pultdach oder Flachdach zulassig.

Flachdacher oder flach geneigte Dacher mit einer Neigung bis zu 5° sind zu
begriinen.

1.2 Dachaufbauten

a.

Dachaufbauten sind wie folgt zuldssig:

Dachaufbauten, Querbauten, Zwerchh&user und Dacheinschnitte diirfen
insgesamt nicht mehr als 50 % der Firstidnge (Hauptfirst) betragen.

Mit der AuBenwand der Traufseite biindig stehende Dachaufbauten
(Querbauten) sind zul&ssig.

Fur Dachaufbauten ist dasselbe Eindeckungsmaterial wie beim Hauptdach
zu verwenden. Ist dies aus technischen Griinden oder bei Sonderformen

citiplan GmbH
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1.3

nicht moglich, kann im Einzelfall einer Ausnahme zugestimmt werden.
Dabei ist der Dachaufbau mit nicht reflektierenden Materialien
einzudecken. Wird Kupfer verwendet, muss das Material beschichtet sein.

Der Einbau von Solaranlagen und Anlagen zur Warmwasseraufbereitung
ist zuldssig.

Verwendet werden diirfen ausschlielich entspiegelte Solarmodule, von
denen keine negative Fernwirkung auf das Landschaftsbild und keine
Blendwirkung auf die Bewohner und Verkehrsteilnehmer ausgehen durfen.

Fassadengestaltung

a.

Fluoreszierende und spiegeinde Oberflachen sind fiir Gebdudefassaden
nicht zulassig.

Zahl der Stellplitze (§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO)

a.

Im eingeschrankten Gewerbegebiet sind fur jede Wohnung zusatzlich zu
den fiir die gewerbliche Nutzung erforderlichen Stellplatzen 2,0 PKW-
Stellpldtze auf dem Grundstiick herzustellen.

Im Mischgebiet sind bei der Errichtung von Geb&uden mit Wohnungen im
Sinne des § 37 Abs. 1 LBO fur jede Wohnung mit einer Wohnflache bis 40
m?2 1 PKW-Stellplatz, zwischen 40 m2 und 70 m? 1,5 PKW-Stellplatze und
fur jede Wohnung mit einer Wohnfléche von mehr als 70 m? 2 PKW-
Stellplatze herzustellen (notwendige Stellplétze). Ergibt sich bei der so
ermittelnden Stellplatzzahl je Wohngebé&ude eine Bruchzahl, wird

aufgerundet.

Gestaltung der nicht liberbauten Flachen, Stellplatze, Zufahrten

u

a

b

nd Wege (§ 74 Abs. 1 Nr.3 LBO)
. Die Anlage von Kies- und Steingérten ist unzulassig.

. Zufahrten, Garagenvorplatze und Stellplatzflachen sind aus einem
wasserdurchlassigen Belag herzustellen. Zuléssig sind:
Pflaster mit Abstandshaltern
GroRkammer-Verbundsteine (Rasen-Loch-Steine)
Rasen-Gitter-Steine (jeweils mit einer Loch-Fugenbreite von mind. 2,5 cm)

Schotterrasen.

_ Zur Ansaat ist Landschaftsrasen zu verwenden.
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d.

a.

Zugange oder Sitzplatze sind entweder wasserdurchlassig herzustellen,
oder in angrenzende Griin-/Gartenflachen zu entwéssern.

Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr.2 LBO)

Werbeanlagen zwischen den nicht tberbaubaren Flachen entlang der L 250
und den kunftigen Gebauden sind nur an der Statte der eigenen Leistung
und innerhalb des Baufensters zuldssig.

. Werbeanlagen haben sich in Gestaltung und MaRstab der Architektur der

Gebéaude unterzuordnen und missen sich in das StraRenbild einfiigen. Die
amtlichen Signalfarben rot, gelb und griin diirfen nicht verwendet werden.

Werbeanlagen dirfen je Fassade eine maximale GréRe von 4,0 m? nicht
Uberschreiten. Die Gr6Re der Buchstaben darf 0,40 m nicht Ubersteigen. Die
Lange der Werbeanlage darf 2/3 der Geb&udeldnge nicht Uberschreiten.
Werbeanlagen auf dem Dach sind unzuléssig.

Werbeanlagen mit greller Signalwirkung, mit wechselndem oder bewegtem
Licht, Booster (Lichtwerbung am Himmel), Lauflicht-Wechsellichtanlagen,
Fesselballone 0.A. und Laserwerbung sind unzulassig.

Beleuchtete Werbeanlagen sind so zu errichten, dass die
Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden.

Freistehende Werbeanlagen, Werbepylone oder -sdulen sind bis zu einer
Hohe von 2 m und einer Gesamtflache von 2 m? und Fahnenmasten bis zu
einer Hohe von 4 m, gemessen ab dem bestehenden Gelénde, zulassig.
Zu offentlichen Verkehrsflachen ist ein Abstand von 3,00 m einzuhalten.

5. Einfriedigungen und Stiitzmauern (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Einfriedigungen:

a.

Im Mischgebiet MI sind Metallzdune mit davor liegender heimischer
Geholzanpflanzung (Verweis auf Pflanzliste Ziff. 10 Hinweise), Holzzdune
mit senkrechter Lattung bis zu einer Hohe von 1,50 m, oder geschnittene
Laubhecken bis zu einer Héhe von 2,00 m zuldssig. Auf das
Nachbarrechtsgesetz fur Baden-Wirttemberg wird verwiesen.

Im eingeschrénkten Gewerbegebiet (GEe) sind Drahtzaune mit davor
liegender heimischer Geholzanpflanzung (Verweis auf Pflanzliste Ziff. 14
Hinweise), Holzzdune mit senkrechter Lattung bis zu einer H6he von 2,00
m, oder geschnittene Laubhecken bis zu einer Hohe von 2,00 m zul&ssig.
Auf das Nachbarrechtsgesetz fur Baden-Wirttemberg wird verwiesen.
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c. Das Anpflanzen reiner Nadelgehélzhecken (z. B. Thujahecken) ist nicht
gestattet.

d. Die Verwendung von Stacheldraht ist nicht zuléssig.

e. Alle toten Einfriedungen haben einen Abstand von mindestens 15 cm vom
Boden aufzuweisen.

f. Samtliche Einfriedigungen miissen zu 6ffentlichen Verkehrsflachen einen
Abstand von mindestens 0,50 m einhalten.

g. Im Ubrigen gilt das Nachbarrechtsgesetz fir Baden-Wirttemberg in der
jeweils gliltigen Fassung.

Stiitzmauern:
Die Errichtung von Stiizmauern ist im gesamten Geltungsbereich

ausnahmsweise zuldssig.

6. Sichtschutzfelder

a. Die in der Planzeichnung eingetragenen Sichtschutzfelder sind von
standigen Sichthindernissen, parkenden Fahrzeugen und
sichtbehinderndem Bewuchs auf Dauer freizuhalten. Badume, Lichtmaste,
Lichtsignalgeber und &hnliches sind innerhalb der Sichtschutzfelder
zulassig. Straucher, Hecken und Einfriedigungen durfen eine Héhe von
0,80 m tiber der Fahrbahn nicht Gberschreiten.

7. Aufschiittungen und Abgrabungen (§ 74 Abs. 3 Nr.1 LBO)

b. Die geplanten Aufschittungen und Abgrabungen sind in dem
Gelandeschnitt zum Bauantrag darzustellen. Zu den Nachbargrundstiicken
ist ein ordentlicher Abschluss herzustellen. Béschungen mussen weich
abgeschragt werden. Der naturliche Gelandeverlauf darf nicht wesentlich

verandert werden.

c. Abgrabungen und Aufschittungen dirfen den Umfang von 1,00 m nicht
Uiberschreiten, gemessen vom gewachsenen Gelande.

c. Im Ubrigen gilt das Nachbarrechtsgesetz fir Baden-Wirttemberg in der
jeweils gliltigen Fassung.
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8. Satellitenempfangsanlagen und Niederspannungsfreileitungen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 4 und 5 LBO)

a. Soweit der Anschluss an eine Sammelantenne oder an das
Breitbandkabel méglich ist, ist je Gebaude nicht mehr als eine

Aulenantenne zuldssig.

b. Antennen, die auf dem Dach angebracht werden, dirfen die Oberkante
des Firstes nicht tiberschreiten.

¢. Niederspannungsfreileitungen sind nicht zuléssig.
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Gemeinde Hilben, Landkreis Reutlingen 28.05.2024
Bebauungsplan ,Daimlerstrafie Nord", Textteil und Ortliche Bauvorschriften

C. Hinweise

1. Archiologische Denkmalpflege (§ 20 DSchG BW)
Sollten bei der Durchfiihrung der Malnahme archéologische Funde oder
Befunde entdeckt werden, sind gemaR § 20 DSchG Denkmalbehérde(n) oder
Gemeinde umgehend zu benachrichtigen. Archdologische Funde
(Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde
(Graber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffallige Erdverfarbungen) sind
bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unveréndertem
Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehdrde oder das
Regierungsprasidium Stuttgart (Referat 84.2) mit einer Verkirzung der Frist
einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG)
wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation arch&ologischer
Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.

2. Bodenschutz
Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundes-
Bodenschutzgesetzes wird hingewiesen. Bodenversiegelungen sind auf das
notwendige MaR zu begrenzen. Die Grundsatze des sparsamen und
schonenden Umgangs mit Boden sind zu beachten (§ 202 BauGB). Der
Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte unvermeidliche
Bodenbelastungen (z. B. Verdichtungen) auf das engere Baufeld beschrankt
bleiben. Der Oberboden ist in einem nutzbaren Zustand zu erhalten, zu
schitzen und wieder zu verwenden.

3. MaRnahmen zum Artenschutz
Es wird darauf hingewiesen, dass die Regelungen des Artenschutzes gem. §
44 Abs. 1 BNatSchG grundsaétzlich zu berticksichtigen sind. Danach ist es
verboten alle europaisch geschiitzten Arten (z. B. alle heimischen Vogelarten
und alle Fledermausarten) zu verletzen oder zu toten, sie erheblich zu stéren
oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestétten zu beschadigen-oder zu zerstoren.
Weiterhin wird allgemein empfohlen, Nistkasten und Quartiere fur Brutvégel
und Fledermause in die Fassade von Neubauten zu integrieren.

Brutvogelschutz:

Die Rodung von Gehélzen ist lediglich im Zeitraum zwischen 1. Oktober —
28./29. Februar zulassig. AuRerhalb dieses Zeitraums ist eine Fallung bzw.
Abbruch nur zuléssig ab Ende oder vor Beginn der Vogelbrutzeit. Dies ist
durch Einbezug von Fachpersonal nachzuweisen.

Vogelschlag:
Zur Vermeidung von Vogelschlag sind an grofflachigen Fensterfrontenn

geeignete MaRnahmen (z. B. Einbau von fir Végel sichtbare Scheiben,
Vogelschutzglas oder andere vergleichbare Malnahmen z. B.
Streifenvorhange) zu treffen. Auf die Arbeitshilfe der SCHWEIZERISCHEN
VOGELWARTE SEMPACH (2012) wird verwiesen.
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